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برابللر گشللتاور کامللو  5/1انللدازی برای یک موتور القایی سه فاز، گشتاور حداکثر دو برابر گشتاور بار کامللو و گشللتاور را   -1

و راکتللان   درصد، درصد کاهش مقاومت مدار روتور را محاسبه نمائیللد. از مقاومللت  4داشتن لغزش بار کامو    برای  است.

 نظر نمائید.نشتی استاتور صرف

 

زیر برحسب اهم ارجاع شد  بلله   های فازپارامترچهار قطب با اتصال ستار  دارای    Hz50  ،V420یک موتور القایی سه فاز    -2

ت هسته، اصللطکا  ا)تلف   چرخشیتلفات    .Ω15=0.sR،  Ω54=0.sX،  Ω2=0.1r'R،  Ω54=0.r'X،  Ω28.9=mX  باشد:استاتور می

  :بست تعیینوات است. مطلو 500برابر با ثابت و   ش هوا(لما و

  .افتد، گشتاور حداکثر و قدرت خروجی متناظر با آنحداکثر اتفاق میطیسی  الکترومغنا)الف( لغزشی که در آن گشتاور  

        .اندازیرا   هنگام  )ب( جریان روتور و گشتاور در

استاتور به   پیچیسیم  نسبت دور  اندازی ایجاد شود.را   حداکثر گشتاور درمدار روتور تا    در)ج( مقاومت خارجی مورد نیاز  

 است. 3روتور برابر 

 

 قطب با اتصال مثلث به قرار زیر است: 6و  Wk10 ،V400های یک موتور القایی قف  سنجابی  نتایج آزمایش  -3

  w250و  v400 ،A10باری:  آزمایش بی

  w1350و  v08  ،A35آزمایش روتور قفو شد : 

و در حالللت گللرم   پ  از آزمایش روتللور قفللو شللد که بلافاضله    هر فازپیچی استاتور  سیم  dcمقاومت  :  dcآزمایش  

 .است 6/0، برابر انجام گرفته  استاتور

 3/1 ابیابید. ضریب مقاومت مؤثر هللر فللاز اسللتاتور ر( را sR، sX، r'R، r'X، mXو پارامترهای مدار معادل )  چرخشیتلفات  

 فرض نمائید. dcبرابر مقدار  

 

کنللد. در حللالتی کلله تولیللد مللی rpm1450سه فاز، گشتاور نللامی خللود را در سللر ت   kW  15  ،Hz50یک موتور القایی    -4

لغزش را در حدود نقطلله کللار، - رسد، سر ت موتور و توان خروجی را پیدا کنید. مشخصه گشتاورگشتاور بار به نصف می

 خطی فرض کنید.


