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t3sin280tsin2200)t(Veولتاژ    فورماتورهای یک ترانسبه ترمینال  -1 +=  ریککک اعمال شده است و جریان تح

20t3sin(3)70tsin(7)t(ie(مقابل بدست آمده است. 

 −+−= . 

 و جریان تحریک را بدست آورید.   الیاعم  )الف( مقادیر مؤثر ولتاژ

 است؟   چند وات)ب( تلفات هسته 

لی باشککد  صکک ولتاژ فقط دارای هارمونیک ا  سوم ولتاژ و جریان تحریک فوق صرفنظر شده و  از هارمونیک   که)ج( در صورتی

 ندوکتانس و مقاومت موازی( را محاسبه کنید.)امقدار توان راکتیو و مدار معادل  
 

بککار نککامی و   %80در    97/0مککاکمیم     )بهککره(  دارای رانککدمان  Hz50ولت     kVA20   220/2200تکفاز    فورماتوریک ترانس  -2

و   Hz05و فرکککانس    v110نامی جدید خود را در ولتککاژ      بارفورماتورترانسباشد. چنانچه  پسفاز می  9/0تحت ضریب توان  

 آن را تعیین کنید.   و نسبت تلفات مس به آهن فورماتورترانسپسفاز تحویل دهد  راندمان   7/0 توانضریب  
 

 Vk3/3/33 فورماتورترانسکک توسط یککک  واه  است  001j +30 خط که امپدانس آن  Vk33از یک خط تغذیه    زفاار تک یک ب  -3

محاسککبه  Vk3/3ا ولتاژ فاز بیشپ 8/0 انبا ضریب تو  Wk002شود. برای بار  اه  تغذیه می  5/1j  +3/0با امپدانس پراکندگی  

 کنید:

   )الف( ولتاژ در ابتدای خط تغذیه. 

   .(فورماتورترانسخط تغذیه )اولیه  )ب( ولتاژ در انتهای  

 )ج( قدرت حقیقی و ضریب توان در ابتدای خط تغذیه.
 

باشد. سیکل بککار روزانککه درصد می 98اکثر دارای ضریب بهره حد  واحد توانبا ضریب  kVA25 در بار  فورماتورترانسیک  -4

 ترانس به شرح زیر است:

 ساعت. 12پسفاز به مدت    5/0تحت ضریب توان  kW5 بار    -

 ساعت.  6پسفاز به مدت    8/0ریب توان تحت ض kW10 بار    -

 ساعت.  6پسفاز به مدت    9/0تحت ضریب توان  kW20 بار    -

 را حساب کنید. فورماتورترانسروزی  ضریب بهره شبانهراندمان یا  
 

پسککفاز بککه  85/0را تحککت ضککریب قککدرت   Wk005باری یکسان در ثانویه خود یک بککار  فاز با ولتاژ بیتک   فورماتورترانسدو    -5

در جریککان  %6و  %3اول دارای افت اهمی و القایی بککه ترتیککب   فورماتورترانستی که  د. در صورکننصورت موازی تغذیه می

باشد  مطلوبست تعیین درصککد بککاری کککه هککر   %4و    %1اهمی و القایی  دوم نیم دارای افت    فورماتورترانسبار کامل باشد و  

 کنند؟ها تأمین میفورماتورترانسکدام از 
 

 قرار زیرند:به  های اتصال کوتاه و مدار باز  نتایج آزمایشKVA50   Hz60ولت   240/2400فاز  تک   فورماتورترانسدر یک    -6

Psc= 600w ,  Vsc= 50v ,  Isc= 20/8A 

Poc= 180w ,  Voc= 240v ,  Ioc= 5A 

 .اندها در کدام طرف انجام شده)الف( مشخص کنید که آزمایش

 .را در طرف فشار ضعیف بیابید  فورماتورترانس)ب( پارامترهای مدار معادل  

 .فاز بیابیدپس  8/0و درصد تنظی  ترانس در بار نامی و با ضریب توان  بهره)ج(  

 ماکمیم  خواهد بود؟  فورماتورترانس)د( در چه باری  راندمان  


